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Avant-propos 

Le present document a ete prepare par le CEN/TC 85 «Equipement de protection des yeux», dont le secretariat 
est tenu par AFNOR. 

Le present document doit etre mis en application au niveau national, soit par publication d'un texte identique, soit 
par enterinement, au plus tard en mai 2002, et les normes nationales en contradiction devront etre retirees au plus 
tard en mai 2002. 

Le present document remplace EN 166:1995. 

Le present document a ete etabli dans le cadre d'un mandat donne au CEN par la Commission Europeenne et 
I'Association Europeenne de Libre Echange, et vient a I'appui des exigences essentielles de la (des) 
Directive(s) UE. 

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir I'annexe ZA, informative, qui fait partie integrante du present 
document. 

Selon le Reglement Interieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont 
tenus de mettre cette norme europeenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, 
Finlande, France, Grece, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvege, Pays-Bas, Portugal, Republique Tche- 
que, Royaume-Uni, Suede et Suisse. 
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1 Domaine d’application 

La presente Norme Europeenne definit les exigences d'aptitude a I’emploi des protecteurs individuels de I’ceil de 
types divers et comprend des considerations generales telles que : 

— designation ; 

— classification ; 

— specifications de base applicables a tous les protecteurs de I'oeil ; 

— diverses specifications particulieres et optionnelles ; 

— attribution des specifications, essais et application ; 

— marquage ; 

— information pour les utilisateurs. 

Les exigences du facteur de transmission des differents types d’oculaires a action filtrante sont donnees dans des 
normes separees (voir article 2). 

La presente norme europeenne est applicable a tous les types de protecteurs individuels de I'oeil utilises contre 
les divers dangers, pouvant etre rencontres dans Industrie, dans les laboratoires, les etablissements d'enseigne- 
ment, dans le cadre des activites de bricolage, etc., susceptibles d'endommager I'oeil ou d'alterer la vision, a 
I'exception des rayonnements d'origine nucleaire, des rayons X, des emissions laser et des rayonnements infra¬ 
rouges (IR) emis par des sources a basse temperature. 

Les exigences de cette norme ne s'appliquent pas aux protecteurs de I'oeil pour lesquels des normes separees et 
completes existent, tels que protecteur de I'oeil anti-laser, lunettes solaires a usage general, etc., a moins que de 
telles normes fassent specifiquement reference a la presente norme. 

Les exigences de la presente norme s’appliquent aux oculaires pour le soudage et procedes connexes mais ne 
s’appliquent pas aux equipements de protection des yeux et du visage pour le soudage et procedes connexes, 
dont les exigences qui s’y rapportent sont contenues dans TEN 175. 

Les protecteurs de I'oeil equipes de verres correcteurs ne sont pas exclus du domaine d'application. Les 
tolerances de vergence et les autres caracteristiques en correlation avec I'effet correcteur sont specifies dans 
I'EN ISO 8980-1 et dans I'EN ISO 8980-2. 


2 References normatives 

Cette Norme europeenne comporte par reference datee ou non datee des dispositions d'autres publications. Ces 
references normatives sont citees aux endroits appropries dans le texte et les publications sont enumerees 
ci-apres. Pour les references datees, les amendements ou revisions ulterieurs de I'une quelconque de ces 
publications ne s'appliquent a cette Norme europeenne que s'ils y ont ete incorpores par amendement ou revision. 
Pour les references non datees, la derniere edition de la publication a laquelle il est fait reference s'applique 
(y compris les amendements). 

EN 165, Protection individuelle de I'oeil — Vocabulaire. 

EN 167:2001, Protection individuelle de I'oeil — Methodes d'essai optiques. 

EN 168:2001, Protection individuelle de I'oeil — Methodes d'essai autres qu'optiques. 

EN 169, Protection individuelle de I'oeil — Filtres pour le soudage et les techniques connexes — Exigences 
de transmission et utilisation recommandee. 

EN 170, Protection individuelle de i'oeil — Filtres pour I'ultraviolet — Exigences de transmission et utilisation 
recommandee. 


EN 171, Protection individuelle de I'oeil — Filtres pour I'infrarouge — Exigences de transmission et utilisation 
recommandee. 
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EN 172, Protection individuelle de I'oeil — Filtres de protection solaire pour usage industriel. 

EN 175, Protection individuelle — Equipements de protection des yeux et du visage pour le soudage et les 
procedes connexes. 

EN 379, Specifications concernant les filtres de soudage avec facteurde transmission dans le visible commutable 
et les filtres de soudage avec double facteur de transmission dans le visible. 

EN ISO 8980-1, Optique ophtalmique — Verres correcteurs finis non detoures — Partie 1 : Specifications pour 
les verres unifocaux et multifocaux. 

EN ISO 8980-2, Optique ophtalmique — Verres correcteurs finis non detoures — Partie 2 : Specifications pour 
les verres progressifs. 

3 Termes et definitions 

Pour les besoins de la presente norme europeenne, les termes et definitions donnes dans TEN 165 et le suivant 
s’appliquent. 

3.1 

centre visuel 

point situe sur I’oculaire correspondant a I’intersection des plans horizontal et vertical a travers la pupille de la tete 
artificielle appropriee specifiee a Particle 17 de TEN 168:2001 lorsque le protecteur de I’oeil est ajuste sur celle-ci 
conformement aux instructions des fabricants 

4 Classification 

4.1 Fonctions des protecteurs de I’oeil 

Les protecteurs ont pour fonction d’assurer une protection contre : 

— les chocs caracterises par des degres de gravite divers ; 

— les rayonnements optiques ; 

— le metal fondu et les solides chauds ; 

— les gouttelettes et les projections ; 

— la poussiere ; 

— les gaz ; 

— I'arc electrique des courts-circuits, 

ou contre toute combinaison de ces risques. 

4.2 Types de protecteurs de I’oeil 

NOTE Se referer aux definitions donnees dans TEN 165. 

4.2.1 Lunettes a branches, avec ou sans protection laterale 

4.2.2 Lunettes masques 

4.2.3 Ecran facial 


NOTE En principe, les ecrans faciaux comprennent un serre-tete approprie, un protecteur frontal, un casque, une 
cagoule de protection ou toute autre monture appropriee. 
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4.3 Types d’oculaires 

4.3.1 Oculaires mineraux (verre) 

4.3.1.1 Oculaires mineraux non trempes 

4.3.1.2 Oculaires mineraux trempes, chimiquement, thermiquement ou par tout autre precede conferant une 
resistance au choc superieure en comparaison avec les oculaires mineraux non trempes. 


NF S77-101, NF EN 166:2002-01 

+ 


4.3.2 Oculaires organiques (plastique) 


4.3.3 Oculaires feuilletes 

Oculaires realises en couches multiples reunies par un liant. 

NOTE Les differents types d'oculaires peuvent etre egalement classes en categories, avec action filtrante 
(conformement par exemple aux EN 169, EN 170, EN 171, EN 172 et EN 379). On peut egalement distinguer les oculaires 
avec effet correcteur et ceux sans effet correcteur. Ms peuvent aussi comporter un revetement de surface leur conferant 
des caracteristiques supplementaires. 


5 Designation des filtres 

Les caracteristiques de facteur de transmission d'un filtre sont representees par un numero d'echelon. 

Le numero d'echelon est une combinaison du numero de code, et de la classe de protection d'un filtre, les deux 
etant separes par un tiret. 

Le numero d'echelon des filtres de soudage ne comprend pas de numero de code, il est uniquement compose de 
la classe de protection. 

Le Tableau 1 donne les designations numeriques des divers filtres specifies dans la presente norme europeenne. 
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Tableau 1 — Numeros d'echelon des filtres 


Filtres 
de soudage 

Filtres pour I’ultraviolet 

Filtres 

pour I’infrarouge 

Filtres solaires 

Pas de numero 

Numero de code 

Numero de code 

Numero de code 

Numero de code 

Numero de code 

de code 

2 

3 

4 

5 

6 

Numeros d'echelon 

1,2 

2-1,2 

3-1,2 

4-1,2 

5-1,1 

6-1,1 

1,4 

2-1,4 

3-1,4 

4-1,4 

5-1,4 

6-1,4 

1,7 


3-1,7 

4-1,7 

5-1,7 

6-1,7 

2 


3-2 

4 - 2 

5-2 

6-2 

2,5 


3-2,5 

4 - 2,5 

5-2,5 

6-2,5 

3 


3-3 

4-3 

5-3,1 

6-3,1 

4 


3-4 

4-4 

5 - 4,1 

6-4,1 

4 a 






5 


3-5 

4-5 



5a 






6 



4-6 



6a 






7 



4 - 7 



7a 






8 



4-8 



9 



4-9 



10 



4-10 



11 






12 






13 






14 






15 






16 






NOTE Codes numeriques : 





2 Filtre pour I'ultraviolet, la reconnaissance des couleurs peut etre alteree ; 



3 Filtre pour I’ultraviolet, bonne reconnaissance des couleurs ; 



4 Filtre pour I'infrarouge ; 





5 Filtre solaire sans specification dans I’infrarouge ; 

6 Filtre solaire avec specification dans I’infrarouge. 
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6 Exigences relatives a la conception et a la fabrication 

6.1 Construction generate 

Les protecteurs de I'ceil doivent etre depourvus de saillies, de bords tranchants ou d'autres defauts pouvant 
provoquer un inconfort ou des blessures en cours d'utilisation. 


6.2 Materiaux 

Aucune partie constitutive du protecteur de I'ceil, en contact avec le porteur, ne doit etre fabriquee a partir de 
materiaux dont on sait qu'ils sont susceptibles d'engendrer une irritation de la peau. 


6.3 Serre-tete 

Lorsqu'ils sont utilises comme principal dispositif de retenue, les serre-tete doivent avoir au moins 10 mm de 
largeur sur toute partie susceptible d’etre en contact avec la tete de I'utilisateur. Les serre-tete doivent etre 
ajustables ou auto-ajustables. 


7 Exigences de base, particulieres et optionnelles 

Tous les protecteurs de I’ceil doivent repondre aux exigences de base donnees en 7.1. 

De plus, selon I’usage auquel ils sont destines, ils doivent, si approprie, repondre a une ou plusieurs des 
exigences particulieres indiquees en 7.2. 

Des exigences optionnelles relatives aux caracteristiques supplementaires des protecteurs de I’ceil sont donnees 
en 7.3. 


7.1 Exigences de base 

7.1.1 Champ de vision 

La taille du champ de vision est definie correlativement a la tete artificielle appropriee decrite a I'article 17 de 
I’EN 168:2001. 

Les protecteurs de I’ceil doivent presenter un champ minimum de vision defini par les deux ellipses de la Figure 1 
lorsqu’ils sont places et centres a une distance de 25 mm de la surface des yeux de la tete artificielle appropriee. 
L’axe horizontal doit etre parallele a et situe a 0,7 mm en dessous de la hauteur de la ligne reliant les centres des 
deux yeux. 

La longueur horizontale des ellipses doit etre de 22,0 mm et leur largeur verticale de 20 mm. La distance du centre 
des deux ellipses doit etre d = c + 6 mm, ou c est la distance interpupillaire. La distance interpupillaire est 
de 64 mm pour la tete artificielle moyenne et de 54 mm pour la petite tete artificielle, sauf specification contraire 
du fabricant. 

L’essai doit etre realise conformement a I'article 18 de I’EN 168:2001. 
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Dimensions en millimetres 



7.1.2 Exigences optiques 

7.1.2.1 Puissances optiques spherique, prismatique et astigmatique 

La puissance optique des oculaires doit etre mesuree par les methodes de reference specifies dans Particle 3 de 
TEN 167:2001. Cet article fait egalement reference a une methode facultative pouvant etre utilisee dans des 
circonstances particulieres ; des details relatifs a cette methode sont donnes dans I'annexe A de TEN 167:2001. 

7.1.2.1.1 Oculaires non montes couvrant un oeil 

Les caracteristiques de la puissance optique des oculaires non montes couvrant un oeil doivent etre mesurees au 
moyen de la methode specifiee en 3.1 de I'EN 167:2001 (oculaires non correcteurs) et des methodes specifies 
dans I'EN ISO 8980-1 et I'EN ISO 8980-2 (oculaires correcteurs). 

Les tolerances admissibles pour les oculaires sans effet correcteur sont donnees dans le Tableau 2. 

Les ecarts admissibles sur la puissance frontale de I'oculaire avec effet correcteur sont specifies dans 
I'EN ISO 8980-1 I'EN ISO 8980-2. Les oculaires conformes a I'EN ISO 8980-1 et a I'EN ISO 8980-2 doivent etre 
regroupes dans la classe 1. Pour la classe 2, les ecarts admissibles sur la puissance frontale peuvent etre 
superieurs a ceux de la classe 1 de 0,06 m" 1 . 


Tableau 2 — Tolerances admissibles sur les puissances optiques des oculaires 
non montes sans effet correcteur, couvrant un oeil 


Classe optique 

Puissance optique 
spherique 

+ D z y 2 

Puissance optique 
astigmatique 

D 1 ~ D 2 

Puissance optique 
prismatique 


m' 1 

m' 1 

cm/m 

1 

±0,06 

0,06 

0,12 

2 

±0,12 

0,12 

0,12 

NOTE D-| et D 2 sont les puissances optiques suivant les deux meridiens principaux. 
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7.1.2.1.2 Oculaires montes et oculaires non montes couvrant les deux yeux 

Les caracteristiques de la puissance optique des oculaires montes et non montes couvrant les deux yeux doivent 
etre mesurees au moyen de la methode specifiee en 3.2 de TEN 167:2001, au centre visuel de I'oculaire. 

Les tolerances admissibles pour les oculaires sans effet correcteur sont donnees dans le Tableau 3. 

Les ecarts admissibles en ce qui concerne les puissances frontales des oculaires avec effet correcteur sont definis 
en 7.1.2.1.1. Des ecarts correspondant a la classe 3 ne sont pas admis. 

NOTE La difference de puissance optique prismatique specifiee pour un protecteur de I'oeil ne depend pas seulement 
de la puissance optique prismatique de chaque oculaire mais egalement de la position de I’axe optique de I’oculaire par 
rapport a I’axe de vision, et done de la forme de la monture. C'est pourquoi il est necessaire d’utiliser des oculaires de 
remplacement dont la difference de puissance prismatique ne depasse pas les limites de tolerance admissibles pour la 
monture consideree. 


Tableau 3 — Tolerances admissibles sur les puissances optiques des oculaires montes 
sans effet correcteur et des oculaires non montes 
sans effet correcteur couvrant les deux yeux 


Classe 

Puissance optique 
spherique 

Puissance optique 
astigmatique 

Difference de puissance optique prismatique 

cm/m 

optique 

(Di + D 2 J/2 

Di - D 2 | 

Horizontale 

Verticale 


m- 1 

m' 1 

Base externe 

Base interne 

1 

±0,06 

0,06 

0,75 

0,25 

0,25 

2 

±0,12 

0,12 

1,00 

0,25 

0,25 

3 

+ 0,12 
-0,25 

0,25 

1,00 

0,25 

0,25 

NOTE Df et D 2 sont les puissances optiques suivant les deux meridiens principaux. Pour la classe optique 3, les axes 

des meridiens principaux doivent etre parallels a ± 10 0 pres. 


7.1.2.1.3 Ecrans de garde 

La puissance optique des ecrans de garde ne doit pas depasser les limites de tolerance de la classe optique 1 
indiquees dans les Tableaux 2 et 3. 

7.1.2.2 Facteur de transmission 

7.1.2.2.1 Oculaires sans action filtrante 

Les oculaires destines a proteger les yeux uniquement contre les risques mecaniques ou chimiques et les ecrans 
de garde doivent avoir un facteur de transmission dans le visible superieur a 74,4% lorsque le mesurage est 
effectue conformement a Particle 6 de PEN 167:2001 (a partir de la source A de la CIE (2 856 K)). 

7.1.2.2.2 Oculaires avec action filtrante (filtres) et logements d’oeuiaires avec action filtrante 

Le facteur de transmission des oculaires avec action filtrante doit satisfaire aux specifications donnees dans les 
normes specifiques relatives aux divers types d’oculaires (voir 7.2.1). 

Les lunettes masques et les ecrans faciaux destines a assurer une protection contre le rayonnement optique 
doivent fournir au moins le meme niveau de protection contre le rayonnement optique confere par un filtre de 
n’importe quel numero d’echelon declare utilisable avec le protecteur de I’oeil par le fabricant ou par le fournisseur. 
Les essais doivent etre conformes a Particle 6 de PEN 167:2001. 
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7.1.2.2.3 Variations du facteur de transmission (les oculaires sans action filtrante ne sont pas soumis a cette 

exigence) 

7.1.2.2.3.1 Oculaires sans effet correcteur 

La mesure des variations relatives du facteur de transmission dans le visible doit etre effectuee conformement a 
I'article 7 de I’EN 167:2001. 

Les variations relatives du facteur de transmission dans le visible autour du (des) centre(s) visuel(s) Pi (et P 2 ) ne 
doivent pas etre superieures aux valeurs donnees dans le Tableau 4. 

La difference relative du facteur de transmission dans le visible P 3 entre I’oeil gauche et I'ceil droit ne doit pas etre 
superieure aux valeurs indiquees dans le Tableau 4 ou a 20 % ; on prendra en compte la valeur la plus elevee 
des deux. 


Tableau 4 — Variations du facteur de transmission dans le visible 


Facteur de transmission dans le visible 

Variation relative 
admissible 

% 

inferieur a 

% 

jusqu'a 

% 

100 

17,8 

± 5 

17,8 

0,44 

± 10 

0,44 

0,023 

±15 

0,023 

0,0012 

±20 

0,0012 

0,000023 

±30 


7.1.2.2.3.2 Oculaires avec effet correcteur (oculaires correcteurs) 

Les exigences indiquees en 7.1.2.2.3.1 doivent egalement s'appliquer aux oculaires correcteurs a condition que 
les variations du facteur de transmission dans le visible dues a des variations d’epaisseur liees a la conception de 
I'oculaire ne soient pas prises en compte, sous reserve qu'en aucun point, le facteur de transmission dans le 
visible ne s'ecarte pas de plus d'un facteur de 2,68 (une classe de protection) par rapport a sa valeur au centre 
visuel. 

Les facteurs de transmission dans I'infrarouge et dans I'ultraviolet doivent satisfaire aux exigences de la classe de 
protection specifiee, en tout point de I'oculaire. 


7.1.2.3 Diffusion de la lumiere 

La diffusion de la lumiere doit etre mesuree conformement a I'une des methodes de reference specifies a 
I'article 4 de I’EN 167:2001. 

La valeur maximale du facteur de luminance reduit doit etre de : 


• 1,00 


cd 
2 . 

m • lx 


• 0,75 


cd 
2 . 

m • lx 


• 0,50 


cd 
2 . 

m • lx 


pour les filtres de soudage ; 

pour les oculaires utilises sur les protecteurs de I'ceil contre les particules lancees a grande 
vitesse ; 

pour tous les autres oculaires. 
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7.1.3 Qualite de matiere et de surface 

Sauf pour une zone marginale de 5 mm de largeur, les oculaires ne doivent pas presenter de defauts notables 
tels que bulles, rayures, inclusions, voiles, piqures, marques de moule, rayures, fils, peaux d'orange, ecailles, 
ondulations susceptibles d'alterer la vision dans les conditions d'utilisation. 

devaluation doit etre realisee conformement a la methode specifiee a I'article 5 de I’EN 167:2001. 


7.1.4 Solidite 

7.1.4.1 Solidite minimale 

Cette exigence se rapporte uniquement aux ecrans de garde et aux oculaires avec action filtrante et ne necessite 
pas d'etre determinee si ces articles sont prevus pour repondre aux exigences de solidite renforcee ou de 
resistance aux particules lancees a grande vitesse, auquel cas les specifications donnees en 7.1.4.2 ou 7.2.2 
doivent etre satisfaites. 

L’exigence en matiere de solidite minimale est satisfaite si I'oculaire resiste a I'application d'une bille d'acier de 
diametre nominal de 22 mm exergant une force de (100 ±2) N, lorsque I'essai est realise conformement a 
I'article 4 de I’EN 168:2001. 

Aucun des defauts suivants ne doit se produire lors de cet essai : 

a) fracture de I'oculaire : On considere qu'un oculaire a ete brise lorsqu'il est fendu dans toute son epaisseur en 
deux ou plusieurs morceaux, ou lorsque plus de 5 mg de la matiere de I'oculaire se sont detaches de la surface 
opposee a celle en contact avec la bille ou lorsque la bille traverse I'oculaire ; 

b) deformation de I'oculaire : On considere qu'un oculaire a ete deforme lorsqu'une trace se produit sur le papier 
blanc du cote oppose a celui sur lequel la force est appliquee. 

7.1.4.2 Solidite renforcee 

7.1.4.2.1 Oculaires non montes 

Les oculaires doivent resister au choc produit par une bille en acier de diametre nominal de 22 mm, ayant une 
masse minimale de 43 g, les frappant a une vitesse d'environ 5,1 m/s, lorsque I'essai est realise conformement 
au 3.1 de I’EN 168:2001. 

Les defauts suivants ne doivent pas apparaitre lors de I'essai : 

a) fracture de I'oculaire : On considere qu'un oculaire a ete brise lorsqu'il est fendu dans toute son epaisseur en 
deux ou plusieurs morceaux, ou lorsque plus de 5 mg de la matiere de I'oculaire se sont detaches de la surface 
opposee a celle en contact avec la bille ou lorsque la bille traverse I'oculaire ; 

b) deformation de I'oculaire : On considere qu'un oculaire a ete deforme lorsqu'une trace se produit sur le papier 
blanc du cote oppose a celui frappe par la bille 

7.1.4.2.2 Protecteurs et montures complets 

Les protecteurs ou montures complets doivent resister aux chocs lateral et frontal produits par une bille d'acier a 
une vitesse specifiee. 

Les diametres de la bille d'acier ainsi que la vitesse d'impact sont indiques au Tableau 5. 


Tableau 5 — Specifications relatives a la solidite renforcee des protecteurs complets 



Lunettes a branches 

Lunettes masques 

Ecrans faciaux 

Dimension, masse et vitesse 
de la bille d’acier 

Choc 

frontal 

Choc 

lateral 

Choc 

frontal 

Choc 

lateral 

Bille d'acier de diametre nominal 

22 mm et de masse minimale 43 g 
a une vitesse d'environ 5,1 m/s 

V 

V 

V 

V 

V 
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L'essai doit etre effectue selon la methode specifiee en 3.2 de TEN 168:2001. 

Lorsqu’il est declare que des lunettes a branches disposent d’une protection laterale la bille ne doit en aucun cas 

produire un choc aux points d’impacts lateraux sans que la protection laterale n’ait prealablement regu de choc. 

Aucun des defauts suivants ne doit apparaitre lors de l'essai : 

a) fracture de I'oculaire : On considere qu'un oculaire a ete brise lorsqu'il est fendu dans toute son epaisseur en 
deux ou plusieurs morceaux, ou lorsque plus de 5 mg de la matiere de I'oculaire se sont detaches de la surface 
opposee a celle qui regoit le choc, ou lorsque la bille traverse I'oculaire ; 

b) deformation de I'oculaire : On considere qu'un oculaire a ete deforme lorsqu'une trace se produit sur le papier 
blanc du cote oppose frappe par la bille ; 

c) fracture des logements d'oculaires ou de la monture : On considere que la monture ou les logements des 
oculaires ont cede s'ils sont brises en deux ou plus de deux morceaux, s'ils ne peuvent plus maintenir en place 
un oculaire, si un oculaire intact s'est desolidarise de la monture ou encore si la bille est passee a travers le 
logement ou la monture ; 

d) defaillance de la protection laterale : On considere que la protection laterale presente une defaillance si elle 
s'est brisee sur toute son epaisseur en deux ou plus de deux morceaux ou, si une ou plusieurs particules se 
sont desolidarisees de la surface opposee au point d'impact ou, si la bille y a penetre completement ou, si la 
protection s'est detachee partiellement ou completement du protecteur, ou encore si ses elements constitutifs 
se sont detaches les uns des autres. 


7.1.5 Resistance au vieillissement 

NOTE Les ecrans de garde ne sont pas soumis a ces essais. Ces essais s'appliquent au verre traite ou feuillete. 

7.1.5.1 Stability a une temperature elevee 

Les oculaires et les protecteurs complets, lorsqu'ils sont soumis a l’essai selon la methode specifiee a I'article 5 
de TEN 168:2001, ne doivent pas montrer de deformation apparente. 

7.1.5.2 Resistance au rayonnement ultraviolet (oculaires uniquement) 

Les oculaires doivent etre soumis a l'essai de resistance au rayonnement ultraviolet conformement a la methode 
specifiee a I'article 6 de TEN 168:2001. 

Apres avoir ete soumis a l'essai, les oculaires doivent satisfaire aux exigences suivantes : 

a) la variation relative du facteur de transmission dans le visible ne doit pas etre superieure aux valeurs specifies 
au Tableau 6. 

Si, pour les filtres de soudage, la variation relative du facteur de transmission dans le visible est superieure aux 
valeurs specifies au Tableau 6, la valeur reelle du facteur de transmission dans le visible demeurant toutefois 
a I'interieur des limites de la gamme specifiee par la classe de protection, une seconde irradiation est realisee 
conformement a I'article 6 de TEN 168:2001 sur le meme echantillon. La variation relative du facteur de trans¬ 
mission dans le visible due a la seconde irradiation ne doit pas etre superieure aux valeurs specifies au 
Tableau 6 et la valeur reelle du facteur de transmission dans le visible ne doit pas depasser les limites de la 
gamme specifiee par la classe de protection ; 

b) la valeur du facteur de luminance reduit ne doit pas etre superieure aux valeurs limites admissibles donnees 
en 7.1.2.3. 
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Tableau 6 — Variation relative admissible du facteur de transmission dans le visible 
a la suite de I'essai d'exposition au rayonnement ultraviolet 


Facteur de transmission dans le visible 

Variation relative admissible 

inferieur a 

jusqu'a 


% 

% 

% 

100 

17,8 

± 5 

17,8 

0,44 

±10 

0,44 

0,023 

±15 

0,023 

0,0012 

±20 

0,0012 

0,000023 

±30 


7.1.6 Resistance a la corrosion 

Apres avoir ete soumises a I'essai de corrosion specifie a Particle 8 de I'EN 168:2001, les parties metalliques du 
protecteur de I'ceil doivent presenter des surfaces lisses et exemptes de corrosion lorsqu'elles sont examinees par 
un observateur entraine. 


7.1.7 Resistance a I'inflammation 

Les protecteurs doivent etre soumis a I'essai conformement a la methode specifiee a Particle 7 de PEN 168:2001. 
On considere que les protecteurs sont satisfaisants si aucune de leurs parties constitutives ne s'enflamme ou 
reste incandescente apres le retrait de la baguette d'acier. 


7.2 Exigences particulieres 

7.2.1 Protection contre le rayonnement optique 

7.2.1.1 Filtres de soudage — Voir EN 169. 

7.2.1.2 Filtres pour I’ultraviolet — Voir EN 170. 

7.2.1.3 Filtres pour I’infrarouge — Voir EN 171. 

7.2.1.4 Filtres de protection solaire pour usage industriel — Voir EN 172. 

7.2.1.5 Filtres de soudage avec facteur de transmission dans le visible commutable — Voir EN 379. 
7.2.2 Protection contre les particules lancees a grande vitesse 

Les protecteurs de I'ceil destines a la protection contre les particules lancees a grande vitesse doivent resister au 
choc d'une bille d'acier de diametre nominal de 6 mm et ayant une masse minimale de 0,86 g frappant les 
oculaires et leur protection laterale a I'une des vitesses donnees dans le Tableau 7. 

Les protecteurs de I'oeil destines a la protection contre les particules lancees a grande vitesse doivent egalement 
etre conformes aux exigences de solidite renforcee donnees en 7.1.4.2. 
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Tableau 7 — Exigences relatives a la protection contre les particules lancees a grande vitesse 



Vitesse d’impact de la bille 

Type de protecteur 

Impact a basse energie (F) 

Impact a moyenne energie (B) 

Impact a haute energie (A) 

oculaire 

. c +1,5 , 

45 m/s 

-0 

120 +3 m/s 
-0 

190 + 5 m/s 
-0 

Lunettes a branches 

+ 

non applicable 

non applicable 

Lunettes masques 

+ 

+ 

non applicable 

Ecrans faciaux 

+ 

+ 

+ 


L'essai doit etre realise conformement a la methode specifiee a I'article 9 de TEN 168:2001. 

La bille ne doit en aucun cas produire un choc aux points d’impacts lateraux sans que la protection laterale n’ait 

prealablement regu de choc. 

Les defauts suivants ne doivent pas apparaitre lors de l'essai : 

a) fracture d'un oculaire : On considere qu'un oculaire a ete brise lorsqu'il est fendu dans toute son epaisseur en 
deux ou plusieurs morceaux, ou lorsque plus de 5 mg de la matiere de I'oculaire se sont detaches de la surface 
opposee a celle qui regoit le choc, ou lorsque la bille traverse I'oculaire ; 

b) deformation d'un oculaire : On considere qu'un oculaire est deforme lorsqu'une trace se produit sur le papier 
blanc du cote oppose a celui frappe par la bille ; 

c) defaillance des logements d'oculaires ou de la monture : On considere que la monture ou les logements 
d'oculaires ont cede s'ils sont brises en deux ou plus de deux morceaux, s'ils ne peuvent plus maintenir en 
place un oculaire, si un oculaire intact s'est desolidarise de la monture ou encore si la bille est passee a travers 
le logement ou la monture ; 

d) defaillance de la protection laterale : On considere que la protection laterale presente une defaillance si elle 
s'est brisee sur toute son epaisseur en deux ou plus de deux morceaux ou si une ou plusieurs particules se 
sont desolidarisees de la surface opposee au point d'impact ou si la bille y a penetre completement, ou si elle 
s'est detachee partiellement ou completement du protecteur, ou encore si ses elements constitutifs se sont 
detaches les uns des autres. 

NOTE Les protecteurs de I’ceil assurant une protection contre les particules lancees a grande vitesse doivent fournir une 
protection laterale (voir 7.2.8). 


7.2.3 Protection contre le metal fondu et les solides chauds 

Les protecteurs destines a fournir une protection contre le metal fondu et les solides chauds doivent etre 

consideres comme satisfaisants si : 

a) le protecteur est constitue par une lunette masque ou par un ecran facial ; 

b) la zone de vision des oculaires des ecrans faciaux possede une hauteur verticale libre de vision de 150 mm 
au minimum lorsqu’ils sont montes dans un logement approprie ; 

c) les ecrans faciaux couvrent le rectangle de la region oculaire de la tete artificielle appropriee tel qu'evalue 
conformement au 10.2 de TEN 168:2001 ; 

d) le protecteur satisfait aux exigences de I'une des trois categories d'energie d'impact donnees en 7.2.2 ; 

e) lorsqu'ils sont soumis a l'essai et evalues conformement a 10.1 de TEN 168:2001, ils empechent toute 
adherence de metal fondu dans la partie du protecteur de I'ceil qui offre une protection ; la partie correspond 
au rectangle ABCD de la region oculaire definie a la Figure 11 de TEN 168:2001 ; 

f) aucune penetration complete des oculaires pour les lunettes masques, et de tous les types de montures, 
logements, protecteurs frontaux etc., ne se produit en I'espace de 7 s, lorsque l'essai est realise conformement 
a I'article 11 de TEN 168:2001 ; 

g) aucune penetration complete des oculaires pour ecrans faciaux ne se produit en I'espace de 5 s, lorsque l'essai 
est realise conformement a I'article 11 de TEN 168:2001. 
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7.2.4 Protection contre les gouttelettes et les projections liquides 

Les protecteurs de I'ceil contre les gouttelettes (lunettes masques) et les projections liquides (ecrans faciaux) 
doivent etre soumis a I'essai conformement aux methodes specifies a I'article 12 de TEN 168:2001. Les resultats 
doivent etre consideres comme satisfaisants si : 

a) aucune coloration rose ou pourpre n'apparait dans les regions oculaires definies par les deux cercles lors de 
revaluation de I'aptitude des lunettes masques a fournir une protection contre les gouttelettes. Ne pas tenir 
compte de ce type de coloration jusqu'a une distance de 6 mm a I'interieur des bords du protecteur; 

b) les ecrans faciaux couvrent le rectangle de la region oculaire de la tete artificielle appropriee, suivant la 
description donnee en 10.2.2.2 de I’EN 168:2001, tel qu'evalue conformement au 10.2 de TEN 168:2001. 

En outre, les ecrans faciaux qui offrent une protection contre les projections liquides doivent avoir une zone de 
vision avec une hauteur verticale libre de vision de 150 mm au minimum lorsqu’ils sont montes dans le logement 
approprie. 


7.2.5 Protection contre les grosses particules de poussiere 

Les protecteurs de I'ceil contre les grosses particules de poussiere doivent etre soumis a essai selon la methode 
specifiee a I'article 13 de I’EN 168:2001. Le resultat obtenu est considere comme satisfaisant si le facteur de 
reflexion apres I'essai n'est pas inferieur a 80 % de sa valeur avant I'essai. 


7.2.6 Protection contre les gaz et les fines particules de poussiere 

Les protecteurs de I'oeil contre les gaz et les fines particules de poussiere doivent etre soumis a essai selon la 
methode specifiee a I'article 14de I’EN 168:2001. Ms sont consideres comme etant appropries si aucune coloration 
rose ou pourpre n'apparait dans la zone couverte par le protecteur. Ne pas tenir compte de ce type de coloration 
jusqu'a une distance de 6 mm a I'interieur des bords du protecteur. 


7.2.7 Protection contre I'arc electrique des courts-circuits 

Les protecteurs de I'oeil contre les arcs des courts-circuits doivent etre uniquement des ecrans faciaux. Ms ne 
doivent pas exposer de parties metalliques a nu et tous les bords exterieurs du protecteur doivent etre arrondis, 
chanfreines ou autrement traites afin de ne presenter aucun bord vif. 

Les oculaires doivent avoir une epaisseur minimale de 1,4 mm et un numero d'echelon de 2-1,2 ou 3-1,2. 

Les ecrans faciaux doivent satisfaire aux exigences relatives a I'etendue de protection definie en 6.2.4 (b) et avoir 
une zone de vision avec une hauteur verticale libre de vision de 150 mm au minimum lorsqu'ils sont montes dans 
le logement approprie. 

NOTE L’exigence relative a une epaisseur minimale de 1,4 mm a ete etablie a partir de I'analyse des resultats obtenus 
lors d'essais conduits en Allemagne sur une gamme de materiaux, dont le polycarbonate, I'acetate de cellulose, le 
propionate de cellulose. La distance nominale entre les materiaux soumis a essai et I'arc electrique etait de 300 mm et les 
conditions de I’arc etaient les suivantes : 


— Courant 

— Tension 

— Frequence 

— Duree 


= 12 kA max. ; 

= 380-400 V ; 

= 50 Hz nominal ; 
= 1 s max. 


7.2.8 Protection laterale 

Les protecteurs de I’oeil destines a assurer une protection laterale doivent faire I’objet d'une evaluation de la 
couverture de la zone laterale detaillee a I’article 19 de I’EN 168:2001. 
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7.3 Exigences optionnelles 

Des exigences optionnelles, susceptibles de se reveler benefiques pour I'utilisateur pour des raisons 
operationnelles, sont donnees pour certaines caracteristiques supplementaires des protecteurs de I'ceil. 

7.3.1 Resistance a la deterioration des surfaces par les fines particules 

Si les oculaires sont decrits comme etant resistants a la deterioration des surfaces par les fines particules, leur 

cd 

facteur de luminance reduit ne doit pas etre superieur a 5—— apres I'essai specifie a I'article 15 de 

m -lx 

I’EN 168:2001. 

NOTE Cette procedure n’evalue pas la resistance a I'abrasion. 

7.3.2 Resistance a la buee des oculaires 

Si les oculaires sont decrits comme etant resistants a la buee, ils doivent rester exempts de buee pendant un 
minimum de 8 s lorsque I'essai est realise conformement a I'article 16 de TEN 168:2001. 

NOTE Cette procedure n’evalue pas la resistance a la buee du protecteur de I’oeil complet. 


7.3.3 Oculaires avec facteur de reflexion renforce dans I’infrarouge 

Les oculaires avec facteur de reflexion renforce dans I’infrarouge doivent avoir un facteur de reflexion spectral 
moyen superieur a 60 % dans la gamme de longueurs d’onde comprise entre 780 nm et 2 000 nm lorsqu’il est 
mesure conformement a I’article 8 de TEN 167:2001. 


7.3.4 Protection contre les particules lancees a grande vitesse a des temperatures extremes 

Les protecteurs de I'ceil destines a la protection contre les particules lancees a grande vitesse a des temperatures 
extremes doivent resister au choc d'une bille d'acier de diametre nominal de 6 mm et ayant une masse minimale 
de 0,86 g frappant les oculaires et leur protection laterale a I'une des vitesses donnees dans le Tableau 7. Les 
chocs sont realises apres le conditionnement des protecteurs de I'ceil a des temperatures extremes (55 ± 2) °C 
et (- 5 ± 2) °C a I'aide de la methode specifiee a I'article 9 de I'EN 168:2001. 

La bille ne doit en aucun cas produire un choc aux points d’impacts lateraux sans que la protection laterale n’ait 
prealablement regu de choc. 

Aucun des defauts suivants ne doit apparaitre lors de I'essai : 

a) fracture de I'oculaire : On considere qu'un oculaire a ete brise lorsqu'il est fendu dans toute son epaisseur en 
deux ou plusieurs morceaux, ou lorsque plus de 5 mg de la matiere de I'oculaire se sont detaches de la surface 
opposee a celle qui regoit le choc, ou lorsque la bille traverse I'oculaire ; 

b) deformation de I'oculaire : On considere qu'un oculaire a ete deforme lorsqu'une trace se produit sur le papier 
blanc du cote oppose frappe par la bille ; 

c) fracture des logements d'oculaires ou de la monture : On considere que la monture ou les logements des 
oculaires ont cede s'ils sont brises en deux ou plus de deux morceaux, s'ils ne peuvent plus maintenir en place 
un oculaire, si un oculaire intact s'est desolidarise de la monture ou encore si la bille est passee a travers le 
logement ou la monture ; 

d) defaillance de la protection laterale : On considere que la protection laterale presente une defaillance si elle 
s'est brisee sur toute son epaisseur en deux ou plus de deux morceaux ou, si une ou plusieurs particules se 
sont desolidarisees de la surface opposee au point d'impact ou, si la bille y a penetre completement ou, si la 
protection s'est detachee partiellement ou completement du protecteur, ou encore si ses elements constitutifs 
se sont separes les uns des autres. 

NOTE Les protecteurs de I'oeil offrant une protection contre les particules lancees a grande vitesse a des temperatures 
extremes doivent assurer une protection laterale (voir 7.2.8). 
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8 Attribution des exigences, programmes d’essai et application 

8.1 Exigences et methodes d'essai 

Les exigences et les methodes d'essai relatives aux oculaires et protecteurs de I'oeil complets sont fixees dans 
differentes normes europeennes (voir article 2). Le present article a pour objet d'attribuer les differentes 
specifications et methodes d'essai aux divers types de protecteurs de I'oeil. 

Le Tableau 8 donne les exigences et essais applicables aux oculaires. 

Le Tableau 9 donne les exigences et essais applicables aux montures et aux protecteurs de I'oeil complets. 


8.2 Programmes d’essai pour I’examen de type 

Le nombre d'echantillons necessaires a I'examen de type et I'ordre requis pour les essais individuels a effectuer 
sont indiques dans le Tableau 10 (oculaires montes et non montes) et dans le Tableau 11 (montures et 
protecteurs de I'oeil complets). 


8.3 Application des types de protecteurs de I'oeil 

L'application des types de protecteurs de I'oeil pour les differents domaines d'emploi est presentee dans le 
Tableau 12. 


Tableau 8 — Attribution des specifications et des essais 
pour les oculaires montes et non montes 


Specification 

Type d'oculaire 

Essai 


Selon 

Oculaires de securite non teintes 

Filtres de soudage 

Filtres pour I'ultraviolet 

Filtres pour I'infrarouge 

Filtres solaires a usage industriel 

Ecrans de garde contre 
les projections de soudure 

Selon 

EN 

Article ou 
paragraphe 

EN 

Article ou 
paragraphe 

Champ de vision 

166 

7.1.1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

168 

18 

Puissances optiques 

166 

7.1.2.1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

167 

3.1 et 3.2 

Facteur 

de transmission 

166 

7.1.2.2.1 

+ 





+ 

167 

6 

169 

4 


+ 





167 

6 

170 

4 



+ 




167 

6 

171 

4 




+ 



167 

6 

172 

4.1 





+ 


167 

6 

379 

4.3.2/4.4.2 


+ 





167 

6 

Variation du facteur 
de transmission 

166 

7.1.2.2.3 


+ 

+ 

+ 

+ 


167 

7 


(a suivre) 
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Tableau 8 — Attribution des specifications et des essais 
pour les oculaires montes et non montes (fin) 



Type d'oculaire 

Essai 

Specification 

Oculaires de securite non teintes 

Filtres de soudage 

Filtres pour I’ultraviolet 

Filtres pour I’infrarouge 

Filtres solaires a usage industriel 

Ecrans de garde contre 
les projections de soudure 


Selon 

Selon 

EN 

Article ou 
paragraphe 

EN 

Article ou 
paragraphe 

Diffusion de la lumiere 

166 

7.1.2.3 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

167 

4 

Qualite de matiere 
et de surface 

166 

7.1.3 

+ 


+ 

+ 

+ 

+ 

167 

5 

Solidite minimale 

166 

7.1.4.1 


+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

167 

4 

Solidite renforcee a * 

166 

7.1.4.2.1 

+ 

X 

X 

X 

X 

X 

168 

3.1 

Stability a la chaleur 

166 

7.1.5.1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


168 

5 

Stability au 

rayonnement ultraviolet 

166 

7.1.5.2 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


168 

6 

Inflammability 

166 

7.1.7 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

168 

7 

Particules lancees 
a grande vitesse 

166 

7.2.2 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

168 

9 

Metal fondu et solides 
chauds 

166 

7.2.3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

168 

10 et 11 

Arc electrique 
de court-circuit 

166 

7.2.7 



+ 




mesurage 
et inspection 

Deterioration 
des surfaces 
par les fines particules 

166 

7.3.1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

168 

15 

Buee 

166 

7.3.2 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

168 

16 

Particules lancees 
a grande vitesse a des 
temperatures extremes 

166 

7.3.4 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

168 

9 

Marquage 

166 

9.2 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

examen visuel 

Facteur de reflexion 
oculaire 

166 

7.3.3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

167 

8 


Legende 

+ Specification requise 

Case vide Specification non requise 

X Specification optionnelle 

a) Si I’exigence relative a la solidite renforcee est satisfaite, il n'est plus necessaire d'evaiuer /’exigence relative a la 
solidite minimale. 
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Tableau 9 — Attribution des exigences et des essais pour les montures et les protecteurs complets 


Exigence 



Domaine d utilisation et symbole 

Essai 

Aucun 

3 

4 

5 

8 

9 

Utilisation de base 

Gouttelettes et projection de liquides 

Grosses particules de poussiere 

Gaz et fines particules de poussiere 

Arc electrique et court-circuit 

Metal fondu et solides chauds 


Selon 

Selon 

EN 

Article ou 
paragraphe 

EN 

Article ou 
paragraphe 

Construction et materiaux 

166 

6.1 et 6.2 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

parexamen visuel 










et certificats 










de fabricant 

Serre-tete 

166 

6.3 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

par mesurage 

Champ de vision 

166 

7.1.1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

168 

18 

Facteur de transmission ^ 

166 

7.1.2.2.2 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

167 

6 

Solidite renforcee 

166 

7.1.4.2.2 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

168 

3.2 

Stability a la chaleur 

166 

7.1.5.1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

168 

5 

Corrosion 

166 

7.1.6 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

168 

8 

Inflammability 

166 

7.1.7 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

168 

7 

Particules lancees a grande vitesse 

166 

7.2.2 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

168 

9 

Metal fondu et solides chauds c ' 

166 

7.2.3 






+ 

168 

10 et 11 

Gouttelettes et projections 

166 

7.2.4 


+ 





168 

12 

de liquides 











Grosses particules de poussiere c ' 

166 

7.2.5 



+ 




168 

13 

Gaz et fines particules 

166 

7.2.6 




+ 



168 

14 

de poussiere c ' 











Arc electrique de court-circuit 

166 

7.2.7 





+ 


examen visuel 

Protection laterale d * 

166 

7.2.8 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

168 

19 

Particules lancees a grande vitesse 

166 

7.3.4 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

168 

9 

a des temperatures extremes 











Marquage 

166 

9.3 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

examen visuel 


Legende 

+ Exigence requise 

Case vide Exigence non requise 

X Exigence optionnelle 

a) L 'evaluation du facteur de transmission n’est necessalre que si la protection de I’oeil est constitute par une lunette masque 
ou un ecran facial et peut etre equipee d'un/de filtre(s) destine(s) a etre utlllse(s) contre le rayonnement optique. 

b) Les protecteurs complets equipes d'oculaires qui satlsfont unlquement a /'exigence en matiere de solidite minimale, ne 
doivent etre soumls qu'a I'essal de choc lateral. 

c) Lorsqu'elles s'appliquent a des montures fournles sans oculaires, ces exigences doivent etre verifiees en montant des 
oculaires appropries au type de monture consideree. 

d) Une evaluation de la protection laterale est obligatoire lorsqu'une protection contre les particules lancees a grande vltesse 
est revendiquee. 




Tableau 10 — Programme d'essai pour I'examen de type des oculaires 


Specification 

Selon 

Essai 

Selon 

Quantite d’echantillons 


EN 

Article ou paragraphe 

EN 

Article ou paragraphe 

Marquage 

166 

9.1/9.2/9.4 

examen visuel 

totalite 

Information 

166 

10 

examen visuel 

totalite 

Qualite de matiere et de surface 

166 

7.1.3 

167 

5 

6 

Puissances optiques 

166 

7.1.2.1 

167 

3 

6 

Stability thermique d > 

166 

7.1.5.1 

168 

5 

3 

Facteur de transmission 

166 

7.1.2.2.1 

167 

6 

6 

169 

4 

170 

4 

171 

4 

172 

4.1 

Variation du facteur de transmission 

166 

7.1.2.2.3 

167 

7 

6 

Diffusion de la lumiere 

166 

7.1.2.3 

167 

4 

6 

Facteur de reflexion oculaire 

166 

7.3.3 

167 

8 

6 

Arc electrique de court-circuit ^ 

166 

7.2.7 

par mesurage 

6 

Stability au rayonnement UV d > 

166 

7.1.5.2 

168 

6 

3 

Solidite minimale 

166 

7.1.4.1 

168 

4 

8 

Solidite renforcee c > 

Point d'impact/ 

Temperature d'essai 

V 

1 


+ 55 

166 

7.1.4.2.1 

168 

3.1 

2 


-5 

2 

2 

+ 55 

2 


-5 

2 

Inflammabilite 

166 

7.1.7 

168 

7 

3 

Metal fondu et solides chauds a) b) ’ c) d) 

166 

7.2.3 

168 

10 et 11 

3 

Deterioration des surfaces par les fines particules c > 

166 

7.3.1 

168 

15 

4 

Buee c) 

166 

7.3.2 

168 

16 

4 


a) La conformite du seul oculaire n'est pas suflisante pour satisfaire completement a I’article de I’exigence concernee. 

b) Si I'oculaire doit etre soumis a I'essai de solidite renforcee, il n'est pas necessaire de le soumettre a I'essai de solidite minimale. 

c) Un seul essai doit etre effectue sur chaque oculaire. 

d) Si I 'oculaire ne couvre pas les deux yeux, s 'assurer que chaque essai est realise sur 2 echantillons pour une position d'ceit et sur 1 echantillon pour I'autre, par exemple, un oculaire gauche et deux droits. 

NOTE 1 Les quantites d’echantillons correspondent aux positions de I’oeil, par exemple, 6 = 3 gauches + trois droits. 

NOTE 2 II est recommande de realiser les essais dans I’ordre presente par I’organigramme 1. 

NOTE 3 II n'est admis aucune defectuosite pour cette evaluation de type et il ne doit pas etre tenu compte des incertitudes de mesurage. 

NOTE 4 II n’est pas necessaire de repeter les essais effectues sur les oculaires conjointement avec des montures (voir Tableau 11). 
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a) Si I’oculaire ne couvre pas les deux yeux, s ’assurer que chaque essai est realise sur 2 echanti lions pour une position d’oeil et sur un echantlllon pour I’autre, par exemple, un oculaire 
gauche et deux droits. 

NOTE Les numeros des echantillons correspondent aux positions de I’oeil, par exemple 01 a 06 = 3 gauches + 3 droits. 

Organigramme 1 — Essai des oculaires 
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Tableau 11 — Programme d'essai pour I'examen de type des protecteurs de I'ceil complets 




Essai 

Quantite 

d’echantillons 

d’essai 

Specification 

Selon 

Selon 

EN 

Article 

EN 

Article 

Marquage 

166 

9.1/9.3/9.4 

examen visuel 

total ite 

Information 

166 

10 

examen visuel 

total ite 

Construction et materiaux 

166 

6.1/6.2 

examen visuel / 
certificats du fabricant 

total ite 

Serre-tete 

166 

6.3 

par mesurage 

3 

Qualite de matiere et de surface b ^ 

166 

7.1.3 

167 

5 

3 

Champ de vision 

166 

7.1.1 

168 

18 

3 

Proprietes optiques 

166 

7.1.2.1 

167 

3 

3 

Stability thermique c ' 

166 

7.1.5.1 

168 

5 

3 

Facteur de transmission des oculaires b * 

166 

7.1.2.2.1 

167 

6 

3 

169 

4 

170 

4 

171 

4 

172 

4.1 

Facteur de transmission des montures 

166 

7.1.2.2.2 

167 

6 

3 

Variations du facteur de transmission b ) 

166 

7.1.2.2.3 

167 

7 

3 

Diffusion de la lumiere 

166 

7.1.2.3 

167 

4 

3 

Facteur de reflexion oculaire 

166 

7.3.3 

167 

8 

3 

Arc electrique de court-circuit 

166 

7.2.7 

examen visuel 
et par mesurage 

3 

Protection laterale 

166 

7.2.8 

168 

19 

3 

Stability au rayonnement ultraviolet 

166 

7.1.5.2 

168 

6 

3 

Solidite minimale b * 

166 

7.1.4.1 

168 

4 

8 

Solidite renforcee a * 

Point d’impact / 

Temperature d’essai V 

1 


+ 55 

166 

7.1.4.2.2 

168 

3.2 

2 

-5 

2 

2 

+ 55 

2 

-5 

2 

3 

+ 55 

1 

-5 

1 

4 

+ 55 

1 

-5 

1 


(a suivre) 
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Tableau 11 — Programme d'essai pour I'examen de type des protecteurs de I'ceil complets (fin) 




Essai 

Quantite 

d'echantillons 

d’essai 

Specification 

Selon 

Selon 

EN 

Article 

EN 

Article 

Corrosion 

166 

7.1.6 

168 

8 

3 

Inflammability 

166 

7.1.7 

168 

7 

3 

Particules lancees a grande 
vitesse : 

Point d’impact 

1 


166 

7.2.2 

168 

9 

4 

2 

4 

3 

2 

4 

2 

Particules lancees a grande 
vitesse a des temperatures 
extremes : 

Point d’impact/ 

Temperature d’essai T3 

1 


+ 55 

166 

7.3.4 

168 

9 

2 

-5 

2 

2 

+ 55 

2 

-5 

2 

3 

+ 55 

1 

-5 

1 

4 

+ 55 

1 

-5 

1 

Metal fondu et solides chauds 

166 

7.2.3 

168 

10 et 11 

3 

Gouttelettes et projections de liquides 

166 

7.2.4 

168 

12 

3 

Grosses particules de poussiere 

166 

7.2.5 

168 

13 

3 

Gaz et fines particules de poussiere 

166 

7.2.6 

168 

14 

3 

Deterioration des surfaces par des fines particules b * 

166 

7.3.1 

168 

15 

4 

Buee b * 

166 

7.3.2 

168 

16 

4 


a) Les montures equipees d'oculaires qui satisfont uniquement a Texigence en matiere de solidite minimale , ne doivent etre 
soumises qu’a I’essai de choc lateral. 


b) II n'est pas necessaire de proceder a ces essals sur les oculalres s’lls ont ete soumls a essai pour ces exigences (voir 
Tableau 10). 

c) S'assurer que chaque essai est realise sur 2 ech an til Ions pour une position d'cell et sur 1 echantillon pour Tautre position 
d’ceil (par exemple, un oculalre gauche et deux droits). 


NOTE 1 II est recommande de realiser les essais dans I'ordre presente par I'organigramme 2. 

NOTE 2 II n'est admis aucune defectuosite pour cette evaluation de type et il ne doit pas etre tenu compte des incertitudes 
de mesurage. 
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Organigramme 2 — Essai des protecteurs complets 
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Tableau 12 — Application des types de protecteur de I'ceil pour les differents domaines d'utilisation 






Type de protecteur de I'ceil 

Essai 



Symbole 

Selon Article 
ou parag raphe 
EN 166 

Lunettes 

a 

branches 

Lunettes 

masques 

Ecrans 

faciaux 

Selon Article 
ou paragraphe 

EN 168 

Usage general 

Pas de 
symbole 

a) 

+ 

+ 

+ 

a) 

Solidite renforcee 

S 

7.1.4.2 

+ 

+ 

+ 

Bille de 0 22 mm 
a 5,1 m/s 

paragraphe 3.1/3.2 

Rayonnement optique 

b) 

7.2.1 

+ 

+ 

+ 

c) 

Particules 
lancees 
a grande 
vitesse d ) 

Impact a basse 
energie 

F 

7.2.2 

+ 

+ 

+ 

Bille de 0 6 mm 
a 45 m/s article 9 

Impact a moyenne 
energie 

B 

7.2.2 

0 

+ 

+ 

Bille de 0 6 mm 
a 120 m/s article 9 

Impact a haute 
energie 

A 

7.2.2 

0 

0 

+ 

Bille de 0 6 mm 
a 190 m/s article 9 

Gouttelettes de liquide 

3 

7.2.4 

0 

+ 

0 

12.1 

Projections de liquide 

3 

7.2.4 

0 

0 

+ 

12.2 

Grosses particules de poussiere 

4 

7.2.5 

0 

+ 

0 

13 

Gaz et fines particules de poussiere 

5 

7.2.6 

0 

+ 

0 

14 

Arc electrique de court-circuit 

8 

7.2.7 

0 

0 

+ 

e) 

Metal fondu et solides chauds 

9 f > 

7.2.3 

0 

+ 

+ 

10 et 11 

Particules lancees a grande vitesse 
a des temperatures extremes 

T 

7.3.4 

g) 

g) 

g) 

Article 9 


Legende : 


+ Application autorisee 
0 Application interdite 

a) Pour I'usage general, et pour tous les autres domaines d'utilisation, les exigences de base specifiees en 6.1 doivent etre 
satisfaites. 

b) Le symbole pour le rayonnement optique est constitue du numero d'echelon defini a /'article 5 pour les differents types 
de filtres (de soudage, ultraviolet, infrarouge ou solaire) et est marque sur I'oculaire. Si le rayonnement optique est le seul 
domaine d'utilisation pour lequel la protection est requise, la monture n'est obligee de repondre qu'aux exigences pour 
I'usage general. Les logements de lunettes masques et d'ecrans faciaux, s'il y a lieu , doivent etre marques du numero 
d'echelon maximum de filtre compatible. 

c) Voir EN 169, EN 170, EN 171, EN 172 ou EN 379 selon le type de filtre. 

d) Si les symboles F, B et A ne sont pas communs a I'oculaire et a la monture, alors c'est le niveau le plus faible qui doit 
etre assigne au protecteur de I'ceil complet. 

e) Un ecran facial repondant au domaine d'utilisation, symbole 8, doit etre equipe avec un filtre ayant un numero 
d'echelon 2-1,2 ou 3-1,2 et avoir une epaisseur minimale de 1,4 mm. 

f) Pour un protecteur de I'ceil repondant au domaine d'utilisation, symbole 9, la monture et I'oculaire doivent etre marques 
chacun a I'aide de ce symbole et de I'un des symboles F, B ou A. 

g) Le symbole T est utilise conjointement soit avec F, B ou A pour indiquer que le protecteur de I'ceil est conforme a la 
classification des particules lancees a grande vitesse a des temperatures extremes. 
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9 Marquage 

9.1 Generalites 

Tous les marquages doivent etre clairs et permanents. 

Le marquage doit etre visible lorsque le protecteur complet est assemble et il ne doit pas empieter sur le champ 
de vision minimal defini en 7.1.1. En dehors de cette zone, le marquage ne doit pas gener la vue au porter. 

Le numero de la presente norme doit etre appose sur les montures et supports mais il n’est pas necessaire qu’il 
soit marque sur les oculaires. 

La monture et I'oculaire doivent etre marques separement. Si I'oculaire et la monture torment un tout, le marquage 
complet doit etre appose sur la monture (voir 9.4). 

9.2 Marquage des oculaires 

Le marquage des oculaires doit comprendre les informations techniques appropriees presentees comme suit: 

8 9 K N R o 

v 

Numero d'echelon 

(pour les filtres uniquement) _ 

Identification du fabricant _ 

Classe optique 

(sauf pour les ecrans de garde)- 

Symbole de resistance mecanique 

(s'il y a lieu) _ 

Symbole de resistance a I'arc electrique 

de court-circuit (s’il y a lieu) - 

Symbole de non-adherence du metal fondu et de la resistance 
a la penetration des solides chauds (s'il y a lieu) _ 

Symbole de resistance a la deterioration des surfaces 

par les fines particules (s'il y a lieu) - 

Symbole de resistance a la buee des oculaires (s’il y a lieu) - 

Symbole de facteur de reflexion renforce (s'il y a lieu) _ 

Symbole d'oculaire d'origine ou de remplacement (facultatif) _ 

En outre, le marquage des oculaires peut comporter un repere pour faciliter le montage correct d'oculaires feuille- 
tes (voir 9.2.11). 

9.2.1 Numero d’echelon 

Voir article 4, Tableau 1. 

9.2.2 Identification du fabricant 

La marque d'identification du fabricant doit etre incluse dans le marquage a I'emplacement represente ; elle peut 
consister en un ou plusieurs elements. 
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9.2.3 Classe optique 

L'une des trois classes optiques definies en 7.1.2 doit etre incluse dans le marquage a I'emplacement represente, 
sauf en ce qui concerne les ecrans de garde qui doivent toujours appartenir a la classe 1. 


NF S77-101, NF EN 166:2002-01 
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9.2.4 Resistance mecanique 

Les symboles relatifs aux oculaires qui resistent a I'un des differents essais de resistance mecanique, doivent etre 
inclus dans le marquage ; I'identification des symboles est donnee au Tableau 13. 


Tableau 13 — Symboles d'identification de la resistance mecanique 


Symbole 

Exigence relative a la resistance mecanique 

Pas de symbole 

Solidite minimale (7.1.4.1) 

S 

Solidite renforcee (7.1.4.2) 

F 

Impact a faible energie (7.2.2) 

B 

Impact a moyenne energie (7.2.2) 

A 

Impact a haute energie (7.2.2) 


9.2.5 Resistance a I’arc electrique de court-circuit 

Les oculaires ayant satisfait aux exigences specifiees en 7.2.7 doivent etre marques du chiffre 8. 


9.2.6 Non-adherence du metal fondu et resistance a la penetration de solides chauds 

Les oculaires ayant satisfait aux exigences specifiees en 7.2.3 doivent etre marques du chiffre 9. 


9.2.7 Resistance a la deterioration des surfaces par les fines particules 

Les oculaires satisfaisant aux exigences specifiees en 7.3.1 doivent etre marques du symbole K. 


9.2.8 Resistance a la buee des oculaires 

Les oculaires satisfaisant aux exigences specifiees en 7.3.2 doivent etre marques du symbole N. 


9.2.9 Oculaires d’origine/de remplacement 

Afin d'indiquer si un oculaire donne est un oculaire d'origine ou de remplacement, le fabricant peut utiliser les sym¬ 
boles «0» (d'origine) ou «V» (remplacement). 


9.2.10 Resistance aux particules lancees a grande vitesse a des temperatures extremes 

Les oculaires satisfaisant aux exigences specifiees en 7.3.4 doivent etre marques de I'un des symboles d'impact, 
suivi de la lettre «T», c’est-a-dire FT, BT ou AT. 


9.2.11 Marquage des oculaires feuilletes 

Certains types d'oculaires plats feuilletes peuvent necessiter d'etre specialement orientes dans la monture de 
fagon a placer vers I'exterieur les couches susceptibles de se briser dangereusement. De tels oculaires doivent 
etre identifies a I'aide d'un repere approprie, cote nasal de la face avant pour eviter tout montage incorrect dans 
la monture. 
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9.2.12 Exemples de marquage d’oculaire 

a) Filtre de soudage 

12 x 1 

Classe de protection _| 

Identification du fabricant _ 

Classe optique _ 

b) Filtre de soudage avec fonction de resistance mecanique 

5- X 2 S 

Classe de protection _| 

Identification du fabricant _ 

Classe optique _ 

Symbole de solidite renforcee _ 


c) Filtres pour I’ultraviolet 

Numero de code du filtre pour I'ultraviolet avec bonne 
reconnaissance des couleurs 

Classe de protection 
Identification du fabricant 
Classe optique 


3- 1,7 X 1 


d) Filtres pour I'ultraviolet avec fonction de resistance mecanique et de resistance a I’arc electrique de court-circuit 


Numero de code du filtre pour I’ultraviolet pour lequel 
la reconnaissance des couleurs peut etre alteree 

Classe de protection 
Identification du fabricant 
Classe optique 

Symbole d'impact a moyenne energie 

Symbole de resistance a I'arc electrique de court-circuit 


2- 1,2 X 2 B 8 



e) Filtres pour I'infrarouge 

Numero de code des filtres pour I'infrarouge 
Classe de protection 
Identification du fabricant 
Classe optique 


4- 4X1 


f) Filtres pour I'infrarouge avec fonctions de resistance mecanique, de non-adherence du metal fondu et de resis¬ 
tance a la penetration des solides chauds 


Numero de code des filtres pour I’infrarouge 
Classe de protection 
Identification du fabricant 
Classe optique 

Symbole d'impact a faible energie 

Symbole de non-adherence du metal fondu et de resistance 
a la penetration des solides chauds 


4-5X2 F 9 
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g) Filtres de soudage avec facteur de reflexion renforce 

11 X 1 R 

Classe de protection 
Identification du fabricant 
Classe optique 

Symbole de facteur de reflexion renforce 

Pour le marquage des filtres solaires photochromiques, les numeros d'echelon correspondant a I'etat clair et a 
I'etat fonce, doivent etre separes par le symbole <, par exemple 5-1 ,4 < 2,5 X 1 . 

Pour le marquage des filtres solaires degrades, les numeros d'echelon correspondant a la partie claire et a la par- 
tie foncee doivent etre separes par le symbole /, par exemple 5-1,1/1 ,7 X 2. 

h) Filtres solaires avec fonction de resistance mecanique, 

Numero de code du filtre solaire avec specifications «infrarouge» 

Classe de protection 
Identification du fabricant 
Classe optique 

Symbole de facteur de reflexion renforce 
Oculaire d'origine 

i) Oculaire de securite sans action fi 

Identification du fabricant 
Classe optique 

Symbole de facteur de reflexion renforce 
Oculaire de remplacement 

j) Oculaire de securite sans action filtrante ayant le niveau le plus eleve de resistance mecanique a des tempe¬ 
ratures extremes 

X 3 AT 

Identification du fabricant _| 

Classe optique _ 

Symbole d'impact a haute energie 

a des temperatures extremes _ 

k) Filtre de soudage avec fonction de resistance mecanique et de resistance a la deterioration des surfaces par 
les fines particules. 

1,7 X 2 F K 

Classe de protection _| 

Identification du fabricant _ 

Classe optique _ 

Symbole d'impact a faible energie _ 

Symbole de resistance a la deterioration des surfaces 

par les fines particules _ 



oculaire d'origine 

6- 2 X 2 S 0 
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l) Oculaire de securite avec fonction de resistance mecanique, de non-adherence du metal fondu, de resistance 
a la penetration des solides chauds et de resistance a la buee 

X 3 B 9 N 

Identification du fabricant _| 

Classe optique _ 

Symbole d'impact a moyenne energie _ 

Symbole de non-adherence du metal fondu et de resistance 

a la penetration des solides chauds _ 

Symbole de resistance a la buee _ 

m) Filtres pour I'ultraviolet avec fonction de resistance mecanique, resistant a la deterioration des surfaces par les 
fines particules et a la buee 

3- 2,5 X 1 S K N 

Numero de code des filtres pour I'ultraviolet 
et avec bonne reconnaissance des couleurs 

Classe de protection 
Identification du fabricant 
Classe optique 

Symbole de solidite renforcee 
Symbole de resistance a la deterioration des surfaces 
par les fines particules 

Symbole de resistance a la buee 

n) Ecran de garde 


Identification du fabricant 

o) Ecran de garde resistant a la deterioration des 


Identification du fabricant 

Symbole de resistance a la deterioration des surfaces 
par les fines particules 


9.3 Marquage des montures 

Le marquage des montures doit comprendre les informations techniques appropriees presentees comme suit: 


Identification du fabricant 
Numero de la presente norme 
Domaine(s) d'utilisation (s'il y a lieu) 

Symbole de solidite renforcee/resistance aux particules 
lancees a grande vitesse/temperatures extremes (s’il y a lieu) 
Symbole indiquant que le protecteur de I’oeil est congu 
pour s'adapter a une petite tete (s’il y a lieu) 

Numero(s) d’echelon le/les plus eleve(s) compatible(s) 
avec la monture (s'il y a lieu) 
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9.3.1 Identification du fabricant 

La marque d'identification du fabricant doit etre incluse dans le marquage a I'emplacement indique ; elle peut etre 
composee d'un ou plusieurs elements. 
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9.3.2 Numero de la presente norme europeenne 

Le numero de la presente norme doit etre inclus dans le marquage a I'emplacement indique et doit etre compose 
des chiffres 166. 


9.3.3 Domaine d’utilisation 

Les montures de protecteurs doivent porter un marquage indiquant leur domaine d'utilisation. Le symbole de mar¬ 
quage doit etre compose d'un seul chiffre conformement au Tableau 14. Si le protecteur comporte plusieurs 
domaines d'utilisation, les chiffres appropries doivent etre marques successivement sur la monture, par ordre 
croissant. 


Tableau 14 — Symboles des domaines d'utilisation 


Symbole 

Designation 

Description du domaine d'utilisation 

Pas de symbole 

Usage general 

Risques mecaniques non specifies et risques engendres 
par les rayonnements ultraviolets, infrarouge, solaire 
et du domaine visible 

3 

Liquides 

Liquides (gouttelettes ou projections) 

4 

Grosses particules de poussiere 

Poussiere ayant une grosseur de particules > 5 pm 

5 

Gaz et fines particules 
de poussiere 

Gaz, vapeurs, gouttelettes vaporisees, fumee et poussiere 
ayant une grosseur de particules < 5 pm 

8 

Arc electrique de court-circuit 

Arc electrique produit lors d'un court-circuit 
dans un equipement electrique 

9 

Metal fondu et solides chauds 

Projections de metal fondu et penetration de solides chauds 


9.3.4 Solidite renforcee et resistance aux particules lancees a grande vitesse 

Les montures satisfaisant aux exigences definies en 7.1.4.2 et 7.2.2 doivent etre marquees du symbole approprie 
indique au Tableau 15. 


Tableau 15 — Symboles de resistance aux particules lancees a grande vitesse 


Symbole 

Description de I’intensite de I’impact 

S 

Solidite renforcee 

F 

Impact a faible energie 

B 

Impact a energie moyenne 

A 

Impact a haute energie 

NOTE 


Les symboles S et F peuvent etre appliques a tous les types de protecteurs. 

Le symbole B peut etre applique aux lunettes masques et aux ecrans faciaux uniquement. 
Le symbole A ne peut etre applique qu'aux ecrans faciaux. 


9.3.5 Resistance aux particules lancees a grande vitesse a des temperatures extremes 

Les montures satisfaisant aux exigences definies en 7.3.4 doivent etre marquees de I’un des symboles d’impact 
suivi de la lettre T, c’est-a-dire FT, BT ou AT. 
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9.3.6 Montures congues pour une petite tete 

Toute monture congue pour une petite tete doit etre marquee de la lettre H. 

9.3.7 Numero d’echelon d’oculaire le plus eleve 

Les logements de lunettes masques et d’ecrans faciaux destines a assurer une protection contre le rayonnement 
optique doivent etre marques du/des numero(s) d’echelon maximum d’oculaire filtrant pouvant etre adapte. 


9.3.8 Exemples de marquage des montures 

a) Montures utilisees pour la protection contre les liquides (gouttelettes ou projections) 

X ZZ 3 S 

Identification du fabricant _| 

Numero de la presente norme 

Symbole pour les liquides _ 

Symbole pour la solidite renforcee _ 

b) Montures utilisees pour la protection contre les grosses particules de poussiere 

X ZZ 4 S 

Identification du fabricant _| 

Numero de la presente norme 
Symbole pour les grosses particules 

de poussiere _ 

Symbole pour la solidite renforcee _ 

A la place des symboles 3 et 4 dans les exemples ci-dessus, les symboles 5, 8 et 9 peuvent etre utilises pour 
identifier des montures destinees a la protection contre les gaz et les fines poussieres (5), les arcs electriques de 
courts-circuits (8) et les metaux fondus et les solides chauds (9). 

c) Montures utilisees pour la protection contre le rayonnement solaire et congues pour les petites tetes 

X ZZ S H 

Identification du fabricant _| 

Numero de la presente norme 

Symbole pour la solidite renforcee _ 

Symbole indiquant que la monture 

est congue pour une petite tete _ 

L'exemple de marquage presente ci-dessus pourrait aussi s'appliquer aux montures de lunettes a branches a 
usage general et aux montures pour la protection contre les rayonnements ultraviolets et/ou infrarouge. 

d) Montures utilisees pour la protection contre le rayonnement ultraviolet 

X ZZ S 2,5/3,5 

Identification du fabricant _| 

Numero de la presente norme 

Symbole pour la solidite renforcee _ 

Numero d'echelon d’oculaire le plus eleve 

compatible avec cette monture _ 

Ce marquage pourrait aussi s'appliquer a des montures de lunettes masques ou d’ecrans faciaux destines a etre 
utilises avec un/des filtre(s) de rayonnements ultraviolets (avec ou sans reconnaissance de couleurs) jusqu’a un 
numero d’echelon de 2,5 ou 3,5. 
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e) Montures utilisees pour la protection contre les particules lancees a grande vitesse (impact a faible energie) 

X ZZ F 

Identification du fabricant 
Numero de la presente norme 
Symbole d'impact a faible energie 

A la place du symbole F, dans I’exemple ci-dessus, le symbole B peut etre utilise dans le marquage d'une monture 
destinee a la protection contre les particules lancees a grande vitesse — energie d'impact moyenne, et le 
symbole A pour le marquage d'une monture destinee a la protection contre les particules lancees a grande vitesse 
— haute energie d'impact. En outre, si la monture est destinee a etre utilisee contre les particules lancees a 
grande vitesse a des temperatures extremes, les symboles d'impact seraient suivis de la lettre T ; c'est-a-dire FT, 
BT ou AT. 

f) Montures convenant pour plusieurs domaines d'utilisation 

Les montures de protecteurs peuvent porter un marquage indiquant plusieurs domaines d'utilisation, et precisant 
qu'ils assurent une protection contre les particules lancees a grande vitesse. L'exemple suivant concerne une 
monture pour la protection contre les liquides, les grosses particules de poussiere, les metaux fondus et les soli- 
des chauds et les particules a grande vitesse — energie d'impact moyenne a des temperatures extremes. 

X ZZ 3 4 9 BT 

Identification du fabricant _| 

Numero de la presente norme 

Symbole pour les liquides _ 

Symbole pour les grosses particules de poussiere _ 

Symbole pour metal fondu et solides chauds _ 

Symbole d'impact a energie moyenne 

a des temperatures extremes _ 

9.4 Marquage des protecteurs de I'oeil dont la monture et les oculaires torment un tout 

Les protecteurs de I'oeil dont la monture et les oculaires torment un tout doivent porter un marquage appose sur 
la monture. 

Ce marquage doit comprendre le marquage complet de I'oculaire, un tiret, le numero de la presente norme et les 
symboles appropries indiquant le domaine d'utilisation et le niveau d'impact. 

L'exemple suivant illustre les principes definis ci-dessus : 

Protecteur de I’oeil formant un tout avec effet de filtre dans I'ultraviolet resistant a I'impact a faible energie, resistant 
a I'adherence du metal fondu et a la penetration des solides chauds, avec une monture offrant une protection 
contre les liquides, les metaux fondus et les solides chauds et resistante a I'impact a faible energie. 

4- 4 X 2 F 9- ZZ 3 9 F 

Numero de code des filtres pour I'ultraviolet 
Classe de protection 
Identification du fabricant 
Classe optique 

Symbole d'impact a faible energie 
Symbole pour metal fondu et solides chauds 
Numero de la presente norme 
Symbole pour les liquides 
Symbole pour metal fondu et solides chauds 
Symbole d'impact a faible energie 
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10 Informations fournies par le fabricant 

Le fabricant doit fournir, avec chaque protecteur de I’ceil, oculaire et monture de remplacement, au moins les infor¬ 
mations suivantes : 

a) le nom et I'adresse du fabricant; 

b) le numero de la presente norme ; 

c) le numero d'identification du modele de protecteur; 

d) des instructions relatives au stockage, a I'utilisation et a I'entretien ; 

e) des instructions specifiques relatives au nettoyage et a la disinfection ; 

f) des details afferents aux domaines d'utilisation, a la capacite de protection et aux caracteristiques de 
performance ; 

g) des details relatifs aux accessoires appropries et aux pieces de rechange. Des instructions en matiere de mon¬ 
tage doivent accompagner le protecteur de I'ceil d’origine et/ou la piece de rechange ou I'accessoire ; 

h) la date limite d'utilisation ou la duree de mise hors service, s'il y a lieu, applicable au protecteur complet et/ou 
aux pieces detachees ; 

i) le type d'emballage approprie pour le transport, s'il y a lieu ; 

j) la signification du marquage sur la monture et I'oculaire ; 

k) un avertissement indiquant que les oculaires appartenant a la classe optique 3 ne conviennent pas pour une 
utilisation de longue duree, s'il y a lieu ; 

l) un avertissement relatif a la compatibilite des marquages (voir notes (4), (5) et (6) dans le Tableau 12) ; 

m) un avertissement indiquant que les materiaux qui entrent en contact avec la peau du porteur peuvent engen¬ 
der des allergies chez les individus sensibles ; 

n) un avertissement indiquant qu'il convient de remplacer les oculaires rayes ou endommages ; 

o) un avertissement indiquant que les protecteurs de I'ceil contre les particules lancees a grande vitesse portes 
sur des lunettes a branches ophtalmiques classiques peuvent provoquer des chocs, occasionnant ainsi un 
danger pour I’utilisateur; 

p) une note indiquant que si une protection contre les particules lancees a grande vitesse a des temperatures 
extremes est requise, il convient alors que le protecteur de I'oeil choisi soit marque de la lettre T suivant imme- 
diatement la lettre d'impact, c'est-a-dire FT, BT ou AT. Si la lettre d'impact n'est pas suivie de la lettre T, le 
protecteur de I'oeil doit alors etre utilise uniquement contre les particules lancees a grande vitesse a tempera¬ 
ture ambiante. 
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Annexe ZA 

(informative) 

Articles de la presente norme europeenne concernant les exigences essentielles 

ou d'autres dispositions des Directives UE 


La presente Norme europeenne a ete elaboree dans le cadre d'un Mandat donne au CEN par la Commission 
Europeenne et I'Association Europeenne de Libre Echange et vient a I'appui des exigences essentielles de la 
Directive UE 89/686/CEE. 

AVERTISSEMENT : D’autres exigences et d’autres Directives UE peuvent etre applicables au(x) produit(s) 
relevant du domaine d'application de la presente norme. 

Les articles suivants de la presente norme sont destines a venir a I'appui des exigences essentielles de la Direc¬ 
tive 89/686/CEE, Annexe II : 


Tableau ZA.1 — Relation entre la presente norme et la Directive 89/686/CEE 


Directive 89/686/CEE, Annexe II 

Articles de la 
presente norme 

1.1 

Principes de conception 

6.1, 6.2, 6.3 

1.1.1 

Ergonomie 

6.3, 7.1.1 

1.1.2 

Niveaux et classes de protection 

7.1, 7.2, 7.3 

1.1.2.1 

Niveaux de protection aussi eleves que possible 

7.1,7.2, 7.3 

1.1.2.2 

Classes de protection appropriees a differents niveaux d'un risque 

7.1, 7.2, 7.3 

1.2.1.1 

Materiaux constitutifs appropries 

6.2 

1.2.1.2 

Etat de surface adequat de toute partie d'un EPI en contact avec I'utilisateur 

6.1 

1.2.1.3 

Entraves maximales admissibles pour I'utilisateur 

6.3, 7.1.1 

1.3 

Facteur de contort et d'efficacite 

6.3, 7.1.1 

1.3.1 

Adaptation des EPI a la morphologie de I'utilisateur 

6.3, 7.1.1 

1.3.2 

Legerete et solidite de construction 

7.1.4, 7.2.2 

1.4 

Notice d’information du fabricant 

10 

2.1 

EPI comportant des systemes de reglage 

6.3 

2.3 

EPI du visage, des yeux ou des voies respiratoires 

Total ite 

2.4 

EPI sujet a un vieillissement 

7.1.5 

2.9 

EPI comportant des composants reglables ou amovibles par I'utilisateur 

6.3, 9.2.8 

2.12 

EPI portant une ou plusieurs marques de reperage ou de signalisation 
concernant directement ou indirectement la sante et la securite 

9 

2.14 

EPI «multirisques» 

Total ite 

3.1 

Protection contre les chocs mecaniques 

7.1.4, 7.2.2 

3.1.1 

Chocs resultant de chutes ou projections d'objets, et impacts d’une partie 
du corps contre un obstacle 

7.1.4, 7.2.2 

3.9 

Protection contre les rayonnements 

7.2.1 


La conformite avec les articles de la presente norme est un des moyens de satisfaire aux exigences essentielles 
specifiques de la Directive concernee et des reglements correspondants de I’AELE. 




